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Spritzbetonertüchtigung 

Das Maul und Kastenprofil des Weser-Lutter-Kanals sollte 

in Teilbereichen mit einer Spritzbetonschale ertüchtigt 

werden. Hierfür wurden Bewehrungsanker mit einem 

Hochleistungsmörtel im Altbestand verankert. 

Untergrundvorbereitung zur Sicherstellung der 

geforderten Untergrundbedingungen. Anschließend 

erfolgte das Anbringen der Bewehrungsmatten mit den 

passenden Abstandshaltern an die zuvor eingeklebten 

Bewehrungsanker. Das Aufbringen des Spritzbetons            

( C 35/45, XA3 ) erfolgte in einer Schichtstärke von 8,0 cm. 

Querschnittsertüchtigung  ( Einzelstabbewehrung )      

Schlitze im Bestandskanal aus Beton bis zu einer Tiefe von 

5,0 cm vom Kämpfer - über Scheitel - zum Kämpfer - auf 

einer Haltungslänge von 10,0m herstellen. 

Bewehrungsanker mit Hochleistungsmörtel im erstellten 

Schlitz des Altbestandes verankert. Bewehrung aus 

Betonstabstahl in die erstellten Schlitze im Mörtelbett 

eingearbeitet. 

 


